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Hinweise zur Fehlerbeseitigund am Yerdsser 28 H 1-1

Die tégliche Praxis zeigt, daR seit der Einfihrung des Yerga-

sers 2B H 1-1 am PKW TRABANT bis heute doch noch verschie-
dentlich Probleme beli der [Fehlerabstellung bestehen. Aus die-
sem Grunde geben wir nachstehende Hinweise zur gezielten Ab-
stellung der am hidufigsten auftretenden Vergaserfehler.

Bevor spezielle Arbeiten am Vergaser durchgefihrt werden, ist

zu Uberpriifen, ob die foldenden Grundvoraussetzungen gegeben
sind:

- Einwandfreier mechanischer Zustand des Motors, dezu zdhlt
u.a. eine den Werksvorschriften entsprechend abgedichtete
Kurbelwelle;

= OrdnungsgemiBe ZUndeinstellung Jje nach AusfUhrungsvariante
des Motors;

- Ausreichendes Grundspiel des Gas- und Starterseilzuges;

~ Kontrolle des vorgeschriebenen Ladestromes der Lichtua-
schine von 5 A;

~ Absolute Dichtheit =zwischen Vergaserflansch und Motor

sowie einwandfreie und nicht verschlissene Lagerung der
Drosselklappenwelle des Vergasers, .

Diverse Hinweise zur Einstellund und Instandsetzung der Ver-
gaser 28 H 1-1 erfolgten z.B. in den SACHSENRING - Informa-
tionadiensten-Nr. Tr.5368, Tr.541, Tr.%44, Tr.552, Tr.555,

Tr. 8562 und auch im Reparaturhandbuch PKW TRABANT (Weiterent-—
wiocklung)!

Am hdufigeten treten erfahrungsgdemif foldende Fehler auf:
1, Motor seringt schwer an

- Starterklappe schlieRt bzw. 8ffnet nicht vollstdndig:
Starverklappenlagerung durch Einsprilhen nit Antirostspray
und wmehrmaliges Betitigen der Starterklappe gdangbar ma-
chen. Wird dadurch keine Leichtgéngigkeit der Starterklap-
pe erzielt, ist der komplette Ansaugkrilommer auszuwechseln.

- Btartstellung der Drosselklappe stimmt nicht:

Verdaser ausbauen, Startstellung kontrollieren und guf,
neu einstellen.

Einbaumafe: Ansaugkriimmer (alte Ausfiuhrung) = 1,0 + 0,1 mm
Spaltmal (fidr Hycomat-Fahrzeuge
und andere Problemfille =
0,6 + 0,1 mm Spaltmag)

Ansaugkrilmmer (neue Ausfithrung) = 0,9 + 0,1 mm
wpaltmal (denerell!)



